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• Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

• Возможность работы на волнении 

• Минимальный процент сбора воды 

• Надежное отделение мусора от нефтепродукта 

• Искробезопасная конструкция   

Скиммер олеофильный шваброво-канатный «СОшк» предназначен для сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды. 

 

Скиммер «СОшк» обеспечивает универсальный и эффективный сбор разлитой нефти на реках и озерах, в 
гаванях, в прибрежной полосе, в промышленных отстойниках и резервуарах, в шламонакопителях и 
нефтяных амбарах. 
 
Скиммер представляет собой стальную раму, внутри которой установлен механизм для протягивания и 
отжима рабочего органа.  
 
Скиммер устанавливается и закрепляется на накопительную емкость для сбора нефтепродукта. Швабра-
канат натягивается с помощью плавающего возвратного ролика.  
Работа скиммера осуществляется от гидропривода или от двигателя, установленного непосредственно на 
раме скиммера. 
 
Рабочим органом олеофильного скиммера является швабра-канат. Этот рабочий орган представляет собой 
бесконечную ворсистую ленту из фибриллированного полипропиленового материала.  
 
Фибрилированный полипропилен обладает способностью захватывать широкий спектр нефтепродуктов и 
одновременно отталкивать воду. Данные свойства швабры-каната позволяют эффективно собирает 
нефтепродукт при любых толщинах слоя нефти и обеспечивают минимальный процент сбора воды. 
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Принцип действия скиммера олеофильного со швабра-канатным рабочим органом: 

1. Отжимной механизм протягивает вокруг возратного ролика бесконечную ленту. 
2. Рабочий орган протягивается по нефтепродукту, плавающему на поверхности воды. 
3. Нефтепродукт налипает на рабочий орган, вода скатывается. 
4. Рабочий орган отжимает нефтепродукт, который стекает в накопительную емкость скиммера. 
5. Собранный в накопительной емкости нефтепродукт сливается самотеком через сливной кран, либо 

откачивается с помощью откачивающей головкой или другого перекачивающего оборудования на 
берег в резервуар временного хранения. 
 

Существует несколько вариантов исполнения скиммеров СОшк: 
 
СОшк-5 – вариант с прямым приводом валков от двигателя, установленного на раме скиммера.  
 
СОшк-5-ГС – вариант с приводом скиммера от однопоточной гидростанции (ГС).  
 
СОшк-5-ГС/ОГ-25 - вариант с приводом скиммера и откачивающей головки ОГ-25 (производительность до 
25 м3/ч) от двухпоточной гидростанции. Откачивающая головка предназначена для перекачивания 
собранного в накопительной емкости нефтепродукта. 
 
Где: 5 – максимальная производительность скиммера, м3/ч. 
 
Производительность скиммера зависит от скорости протягивания рабочего органа и регулируется 
оборотами двигателя или, в случае привода от гидростанций - изменением потока гидравлической 
жидкости.  
 
В комплектации скиммера с откачивающей головкой, последняя может отсоединяться от накопительной 
емкости и использоваться самостоятельно для откачки жидкостей из котлованов, колодцев, резервуаров, 
либо из мест труднодоступных для нефтесборной техники. 
 
Гидростанции могут оснащаться системой аварийного дистанционного отключения с радиусом действия до 
40 метров (в комплектациях с двигателями, оснащенными электрозапуском). Система управляется с брелка 
и отключает двигатель гидростанции при необходимости, либо возникновении нештатной ситуации.  
 
Уточняйте у менеджеров возможность установки данной опции на конкретный двигатель. 

С двигателями внутреннего сгорания рекомендуется установка искрогасителя «ИПГ». 

 
Технические характеристики скиммера:  

 

Модель 

Габаритные 

размеры, 

ДхШхВ, мм 

Длина / 

ширина 

рабочего 

органа, м 

Произв-

ность, 

м3/ч, не 

более 

Привод 

рабочего вала 

Вид 

рабочего 

органа 

Объем 

сборной 

емкости 

Масса нефте 

сборщика / 

сборной емкости 

/ комплекта, кг 

СОшк-5 1125х470х440 30 / 0,1 5 гидравлический 
швабра- 

канат 
300 100 / 66 / 177 

СОшк-5-

ГС  
1100х470х440  30 / 0,1 5  гидравлический  

швабра- 

канат 
300 74,5 / 66 / 290 

Технические характеристики гидростанции:  
 

Масса сухая / с 

заправленным 

топливным и 

гидробаком 

Габариты 

размеры,  

ДхШхВ, мм  

Расход 

рабочей 

жидкости 

номин-ный / 

макси-льный, 

л/мин 

Объем 

маслобака, 

л  

Мощность 

двигателя, 

л.с / кВт  

Номин-ные 

обороты, 

об/мин  

Тип двигателя * 

95/130  950х920х950  32 / 39  35  9,2 / 6,8 3000  
дизельный 

четырехтактный 

https://larn32.ru/catalog/detail19.htm
https://larn32.ru/catalog/list238.htm
https://larn32.ru/catalog/list97.htm
http://larn32.ru/catalog/detail915.htm
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  * - Возможна установка бензинового или электрического привода.  

 
 
Комплект поставки скиммера СОшк-5: 
 

• скиммер – 1 шт; 

• швабра-канат - 1 шт; 

• ролик возвратный - 1 шт; 

• накопительная емкость для сбора нефтепродуктов 300л - 1 шт; 

• искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) - 1 шт; 

• техническая документация – 1 комплект. 

Комплект поставки скиммера СОшк-5-ГС: 

• скиммер – 1 шт; 

• швабра-канат - 1 шт; 

• гидростанция (однопоточная, дизельная) – 1 шт; 

• комплект рукавов РВД, 7 метров - 1 комплект; 

• ролик возвратный - 1 шт; 

• накопительная емкость для сбора нефтепродуктов 300л - 1 шт; 

• барабан для рукавов (опция, заказывается отдельно) – 1 шт; 

• искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) - 1 шт; 

• техническая документация – 1 комплект. 

Комплект поставки скиммера СОшк-5-ГС/ОГ-25: 

• скиммер – 1 шт; 

• швабра-канат - 1 шт; 

• гидростанция двухпоточная  – 1 шт; 

• комплект рукавов РВД, 7 метров - 1 комплект; 

• откачивающая головка ОГ-25 – 1 шт; 

• рукав плоскосматываемый с соединением CamLock, 12 метров - 1 шт; 

• ролик возвратный - 1 шт; 

• накопительная емкость для сбора нефтепродуктов 300л - 1 шт; 

• барабан для рукавов (опция, заказывается отдельно) – 1 шт; 

• искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) - 1 шт; 

• техническая документация – 1 комплект. 

 

Скиммеры олеофильные «СОшк» выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют 

сертификат соответствия ГОСТ Р.  

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования" 
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