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 Для слива технических жидкостей при ремонте автотехники 

 Малый транспортный вес и объем 

 Простота эксплуатации 

Поддоны защитные из маслобензостойкой 

ткани ПВХ применяются при отмыве 

оборудования при ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, для 

слива технических жидкостей, при ремонте 

автотранспорта.  

 

 

Поддоны быстро разворачиваются, имеют 

небольшой транспортный объем и вес. 

 

Технические характеристики: 

Наименование 
Габаритные 

размеры, мм 

Максимальный 

объем, л 

Транспортный 

объем, м3 
Вес, кг 

Поддон 

защитный П-75 
1000х1000х150 75 0,015 1,8 

Поддон 

защитный П-200 
1000х2000х200 200 0,035 4 

Поддон 

защитный П-500 
2000х2000х250 500 0,075 8 

Поддоны могут быть изготовлены по размерам Заказчика. 

Для изготовления защитных пологов и поддонов используется тентовая ткань Sealtex 630 г/м² 
(Корея), произведенная по литой технологии, отличается высокими прочностными 
характеристиками, в том числе прочностью сварного шва, при правильном использовании 
материал может прослужить до 5-7 лет. Данный вид материала используется для создания 

тентовых конструкций любого типа: автомобильные тенты, ангары, павильоны, склады, летние 
кафе, буровые укрытия, полога и т.д. 

Технические характеристики: 

Основа лавсановая нить  

Плетение основы, нитей на дюйм 18х18 (1000x1000D) 

Вид покрытия ПВХ 

Общий вес, г/м² 630 

Прочность на растяжение (L/W), Н/5см 2730/1900 

Прочность на разрыв, H 270/240 

Адгезивная прочность, Н/5 см 90 

Температурный интервал -40°C...+70°C 

Материал прошел добровольную сертификацию, и соответствует требованиям ГОСТ 
29151-91, предъявляемым к тентовым тканям. 

 

Защитные поддоны выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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